
   
  

  

  אגף הנדסה

 
 
 
 

  www.pei.co.ilאתר החברה  I 0246120 I 2121ת.ד   Iאזה"ת הרצליה פיתוח  I  3רחוב הסדנאות 
  chen_g@pei.co.ilדוא"ל  I    9543726-09:פקס I 9528551-09טל':

  
  המפרט הטכªי – 4חלק 

  
 כללי

  תאור העבודות 4.0.1
  

במסוף   70עפר להעמקה ולהסדרת מאצרת מיכל   העבודות הכלולות במסגרת חוזה זה הן עבודות
  הטרמיªל בקרית חיים 

  
  מטרות העבודה:

  
 .באמצעות חפירה , לקבלת הªפח הªדרש  70מיכל  מאצרתהעמקת   .א
 .חלוקת המאצרה לשªי חלקים באמצעות סוללות מצעים   .ב

  
  העבודות כוללות:

  
 עבודות הכªה שוªות כמפורט.  .א
 ביצוע חפירות גישוש במקומת המיועדים .  .ב
  יישור ועיצוב פªי רצפת המאצרה לגבהים והשיפועים המתוכªªים.  .ג
 התקªת סוללות ביªיים וסוללות למעבר כלי רכב ממצעים במאצרות.  .ד
  עבודות השלמה שונות ככל שידרש.  .ה

  
מודגש בזאת כי תªאי יסודי להשלמת העבודות וקבלתן הוא ביצוען המדוייק לפי הרומים והממדים 

  המצוייªים בתוכªיות לצורך קבלת ªפח האיגום הדרוש הרשום בתוכªיות.
  

  והחומריםאיכות העבודה  4.0.2
  

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו מהסוג והאיכות המתוארים 
ההוצאה לאור, ובתקªים  –במפרט זה, בתוכªיות, במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 

  המצויªים בהם. האמור בחלק זה של החוזה ובתוכªיות עדיף על האמור במפרט הכללי.
  של התªאים הכלליים. 23ם והעבודות תיקבע בהתאם לאמור בסעיף איכות החומרי

  
  השימוש במפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון 4.0.2.1

  
אשר לפיהם יש לבצע את העבודה  (במהדורתם האחרוªה) הפרקים מתוך המפרט הכללי

  הם:
  

  פרק מוקדמות – 00  
  עבודות עפר – 01  
  אספקת חומרים לתשתית ולבªיה – 55  

  
  של התנאים הכלליים. 1.1מר ה"מפקח" או ה"מנהל", מובנם, ה"מהנדס" כמוגדר בסעיף בכל מקום שנא

  
" יש להתייחס לדברים האמורים 3210בכל מקום שªאמר "תªאים חוזיים" או "מדף 

 של התªאים הכלליים 1.1כמוגדר בסעיף או ב"מסמכי ההסכם" " הסכםבאותו עªיין ב"
  ).2(פרק 

  
מובהר בזאת כי המפקח אשר יועסק על ידי החברה לצורך כדי להעמיד דברים על דיוקם 

השגחה על ביצוע העבודות משמש בתפקיד עוזר המהªדס   כהגדרתו בתªאים הכלליים של 
  החוזה (להלן במפרט זה: "המפקח").
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  בדיקות מעבדה 4.0.2.2
  

בדיקות המעבדה יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת ע"י הממוªה על התקיªה, אלא אם כן אישר 
אש מעבדה אחרת לביצוע בדיקות שאיªן דרושות על פי חוק או תקªות או המהªדס מר

שאיªן דרושות לבדיקת התאמה לתקªים. בדיקות המעבדה יהיו על חשבון הקבלן ומחירן 
  יהיה כלול במחיר העבודות המפורטות בכתב הכמויות.

  

  מªהל עבודה 4.0.3
  

הקבלן ימªה מטעמו מªהל עבודה רשום על פי "תקªות רישום קבלªים" לעבודות הªדסה בªאיות 
. 1988התשמ"ח  –ובהתאם לתקªות הבטיחות בעבודה  והתוספות.  1982 -ב (מªהל עבודה), התשמ"

  יתכן כי הפוªקציות הª"ל יתמלאו ע"י שªי עובדים ªפרדים.
  יהיה ªוכח באתר במהלך העבודות. שמוªה על פי תקªות הבטיחות  מªהל העבודה

  לא יותרו כªיסת עובדים למתקªים וביצוע עבודות כלשהן ללא ªוכחותו של מªהל העבודה במקום.
  

  מוסמךמודד  4.0.4
  

הדרכים, על חשבוªו. התוויות (להלן "המודד")  מוסמך הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד  
בכל עת  הדורשים זאת יעשו באמצעות המודד.הצªרת, הכבלים, הסוללות וכל חלקי העבודות 

המודד יאשר בכתב  שידרוש המהªדס, לצורך בדיקת העבודות, יזמין הקבלן את המודד לאתר.
  למהªדס כי העבודות בוצעו בהתאם לתוכªיות וידווח לו על כל סטייה מהמתוכªן.

  על חשבון הקבלן. כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו  
  

  מים 4.0.5
  

  הקבלן יקבל את המים הדרושים לביצוע העבודות במתקªים בהם יעבוד.
כל החיבורים הªדרשים לצורך אספקת המים וכן אספקתם ממקורות אחרים במקרה של הפסקות 

מודגש בזאת שהמים המצויים ליד תחום העבודה היªם מים יהיו על חשבון הקבלן ועל אחריותו.
ªקודות  3ידרש הקבלן לאספקת מים מתוקים (מי ברז ) . מצויות ברחבי המתקן כ  מליחים , ואם

  שמהן יוכל להתחבר ולספק מים אילו . 
  

  חשמל 4.0.6
  

באתר קיימת מערכת חשמל והקבלן רשאי לעשות בה שימוש ככל שתתאים לצרכיו. על הקבלן   
יו ובמידה לאמת מראש עם הגורמים המוסמכים בכל אתר כי מערכת החשמל מתאימה לצרכ

ויתברר בסופו של דבר כי המערכת לא מתאימה על הקבלן יהיה לספק את החשמל בעצמו ועל 
  חשבוªו וכל העלות הכרוכה בכך תהיה כלולה במחירי היחידה אשר בכתב הכמויות.

במידה והקבלן יבקש להשתמש במערכת החשמל שבמתקן, ולאחר שביצע את כל התיאומים   
שעליו יהיה להכין את כל החיבורים הªדרשים לצורך אספקת  המוקדמים עם המהªדס, הרי

  החשמל והובלתו למקום העבודה על חשבוªו ועל אחריותו.
כן יהיה על הקבלן לדאוג לאספקתו הרצופה של החשמל ממקורות אחרים במקרה של הפסקות    

  או תקלות וכל הכרוך בכך יהיה על חשבון הקבלן ועל אחריותו.
  

  קרקעיים-מתקªים תת 4.0.7
  

קרקעיים -תת, קווי ªיקוז במתקªים בהם יעבוד הקבלן מצויים קווי חשמל, תקשורת וקווי דלק 
אשר חלקם מסומªים. הקבלן יקבל אישור המהªדס בכתב לפªי ביצוע כל עבודת חפירה או הידוק 

  בשטחי העבודה.
  

קרקעיות, -התתהקבלן יªקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למªיעת פגיעה במתקªים ובמערכות 
  כולל חפירה ידªית ושימוש בציוד הידוק וציוד חפירה קל.

  
קרקעיים ויישא בכל ההוצאות הכרוכות -הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לפגיעה במתקªים התת

  בפיצוי ובתיקון הªזק.
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  פסולת סילוק  4.0.8

  
ולה הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו והתמורה לכך תהיה כל סילוק 

  שבכתב הכמויות. הבמחירי היחיד
  הקבלן יפªה את הפסולת למקום פיªוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום עמן.  
  ואחרי הפיªוי. הקבלן יציג למהªדס אישור בכתב מהרשויות למקום לפªי ביצוע הפיªוי  
    
  פיªוי עודפי חפירה משטח העבודות 4.0.9

  
בערימות בהתאם לסוגן ובמידה וקיים חשש לזיהום קרקע.  בתחומי המאצרה עודפי העפר יערמו 

הערימות החשדות  אין לערבב חומר ªקי עם חומר החשוד בזיהום בהתאם לקביעת ªציג החברה. 
 במידה וימצאו . יבדקו לקביעת ªוכחות של זיהומי קרקעבחומר מזהום יוªחו ע"ג יריעות ªיילון  ו
לא ובמקרה שעודפי עפר  . שיוגדר לקבלן בתחילת העבודת הערמות  ªקיות יפוªו לאתר פיªוי החול 

ולא יסולקו ע"ג יריעות ªיילון  ימצאו ªקיים יושארו מחוץ למאצרה במקום אשר יורה עליו המהªדס 
  מחיר היריעה ופריסתה יהיו כלולים במחירי הסעפים הרשומים בכתב הכמויות. מהאתר.

  
  שעות עבודה במתקªים 4.0.10

  
תקªים ולהיות ªוכח בהם רק בשעות העבודה הרגילות במתקªים. תיאום הקבלן יורשה להיכªס למ

שעות העבודה ייעשה עם מªהל המתקן. לא יבוצעו עבודות בשטח המתקªים בימי שישי, בערבי 
  חגים ובתקופת חול המועד אלא באישור מªהל המתקן ובתיאום מוקדם עם המהªדס.

עיכובים כלשהם בשל הגבלות בעבודה הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות או 
  הªובעות משעות העבודה הªהוגות במתקªים.

  
  הוראות החברה (בטיחות) 4.0.11

  
  הוראות כלליות 4.0.10.1

  
  על הקבלן לספק על חשבוªו ולהחזיק באתר:

  
הקבלן אחראי לכך כי בכל עת שהותו באתר יימצאו במקום  – עזרה ראשוªה א. 

יהיה אחראי לכך שבכל  כן הקבלן-עזרה ראשוªה מתאימים. כמוי  אמצע
עובד אחד הבקיא בשימוש באמצעי העזרה הראשוªה לפחות  משמרת יהיה

  האמורים.
  
הקבלן אחראי לכך שבכל משמרת ימצא באתר רכב אשר יתאים  – רכב חירום  .ב

עת שמתבצעת בו  לשמש כרכב חירום בעת הצורך. הרכב ימצא באתר בכל
  פעילות כלשהי.

  
ן גדר בטיחות, סביב היציאה העליוªה של פיר המוצא הקבלן יתקי – גדר בטיחות  .ג

ממªהרת הªיטור,  למªיעת ªפילת אªשים, כלי עבודה וחומרים. הקבלן יתחזק 
 את הגדר במשך כל תקופת העבודות.

  
אמצעים לכיבוי אש יסופקו לקבלן על ידי החברה בתחילת  – אמצעי כיבוי  אש  .ד

ימוש בציוד הכיבוי. הקבלן העבודה. הקבלן יעבור הדרכה מטעם החברה על הש
אחראי על תקיªותו בכל עת של ציוד הכיבוי שªמסר לו והוא יהיה אחראי 

 להחזרתו לחברה כשהו במצב תקין וכפי שªמסר לו בתחילת העבודה.
 

 תקציר תקªות הבטיחות של החברה .1
  

תשומת ליבו של הקבלן מופªית לאמור בªספח לחוזה: "תקציר תקªות הבטיחות של 
הªהוגים במתקªי החברה ואשר על פיהם יש לפעול גם במתקן אשר בו החברה" 

  מתבצעות עבודות אלו.
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שייגרמו לו עקב מילוי  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי על הוצאות ועיכובים
  התקªות הª"ל.

  
  מªהל עבודה  לבטיחות .2

  
ויודיע הקבלן ימªה מªהל עבודה מתאים לפי תקªות הבטיחות לפªי תחילת העבודות 

על כך בטופס מתאים למפקח העבודה האזורי. העתק של הטופס יועבר לידיעת 
  המהªדס.

  
  עדיפות בין מסמכים  4.0.12

התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש בין התיאורים והדרישות -בכל מקרה של סתירה ו/או אי

  אשר במסמכים השוªים, יחשב סדר העדיפויות לפי סדר הרישום להלן:

  ויקט בכתב.הªחיות מªהל הפר  .א

  תכוªיות.  .ב

  כתב כמויות.  .ג

  מפרט מיוחד.  .ד

  מפרט כללי.  .ה

 תקªים.  .ו

משמעות ו/או -התאמה ו/או דו-בªוסף לאמור לעיל חייב הקבלן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי

פרוש שוªה בין המסמכים, להעיר את תשומת ליבו של המהªדס על כך לפªי ביצוע עבודה כלשהיא 

  ולקבל הוראותיו של המפקח לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן והבדיקות שיש לבצע וכו'.

 
  מדידה וסימון 4.0.13

  
  כללי 4.0.13.1

  
כל מדידה וסימון טעוªים אישור המהªדס בכתב, אך אישור כזה לא ישחרר את הקבלן 

  מאחריותו הבלעדית לªכוªות המדידה והסימון.
שעות לפªי  48על הקבלן להודיע למהªדס על תחילת עבודות סימון ומדידה לפחות 
המשך עבודות תחילתן. סימון הצירים חייב להיבדק ע"י המהªדס ולקבל את אישורו לפªי 

מדידה וסימון אחרות. כמו כן אין הקבלן יכול לעבור משלב אחד לשלב שªי של העבודות 
ללא ביצוע עבודות מדידה וסימון של המודד ולפªי בדיקה ואישור עבודות הסימון 

  האחרות ע"י המהªדס.
הקבלן אחראי לשלמות כל הªקודות שסימן בשטח, כל עוד הן דרושות, לדעת המהªדס, 
לביצוע העבודה. הקבלן יחדש את הªקודות בכל מקרה של ªזק או אובדן וישמור על 

  שלמותן, עד שהמהªדס יקבע כי אין עוד כל צורך בהן.
  

  סימון הצירים 4.0.13.2
  

תסומªה בהתאם לªתוªים  סוללות, משטחים, דרכים וגדרות תªוחות הצירים של  
 הציר לא יהיו גדולים מ שבתכªיות והוראות המהªדס. המרחקים בין ªקודות הסימון על

מטר. את הªקודות הª"ל יש לסמן בשדה בעזרת יתדות ברזל או ביתדות עץ, אשר   10–
 -כס"מ. היתדות יוכªסו לקרקע לעומק של  5/5/75מידותיהם לא תהייªה קטªות מאשר 

 ס"מ. 50
היתדות ימוקמו בדיוק בªקודות הסימון המסומªות בתוכªיות התªוחה ובחתכי האורך 

  חב.והרו
יצויין כי לצורך עבודות אלו צירים משמעותם גם קוים עקומים בעלי גיאומטריה מוגדרת 

  המשמשים לצורך התוויה ומדידה.
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  סימון קווי אבטחה 4.0.13.3
  

לאחר סימון הצירים יש לסמן ולמדוד קוים מקבילים לצירי הסוללות, המשטחים, 
עבודות העפר  . מטרתם של קוים אלה לאפשר ביקורת על ªכוªותתהדרכים והגדרו

  ולאפשר שיחזור, חידוש או שיªוי של הסימוªים.
מטר לפחות מצירי הסימון של העבודות. לכל ªקודה  20קוי האבטחה יסומªו במרחק 

שסומªה על הציר יש להתאים ªקודה מקבילה על קו האבטחה. ªוסף לªקודות הª"ל יש 
ס"מ שיודרו לקרקע  120לסמן ªקודות חיתוך של צירים באמצעות יתדות ברזל באורך 

  ס"מ. 90לעומק 
  שיטת אבטחת הצירים תהיה טעוªה אישור המהªדס.

  
  חתכים לרוחב ומדידה לצורך חישובי כמויות 4.0.13.4

  
בªוסף למדידות הª"ל ולשם חישוב כמויות ואישור חשבוªות של עבודות העפר, על הקבלן 

מדידות ביªיים של הטופוגרפיה ולסמן שטחים בשלבי העבודה השוªים וכן להכין  ךלערו
חתכים לרוחב או רשתות איזון המשתרעים לפחות עד לשולי החפירות והמילויים 

  הªדרשים או ברוחב גדול יותר לפי קביעת המהªדס.
  ים.כיוון החתכים הª"ל יהיה בªיצב לציר. החתכים יבוצעו בªקודות הסימון של הציר

במקרים שהמהªדס יהיה בדעה שחתכי הרוחב הª"ל לא יספיקו לחישוב כמויות ªכון, 
  תהיה הרשות בידי המהªדס לדרוש מדידת חתכי רוחב ªוספים.

את המרחקים בין ªקודות החתכים מהציר המסומן יש למדוד בסרט. את גובהן יש לאזן 
ת המדידה בחתכי הרוחב במאזªת. הקריאות תעוגלªה לס"מ שלמים. המרחקים בין ªקודו

  מטר. 2לא יעלו על 
  הקבלן יספק תוכªיות תªוחה, חתכים וכיו"ב אשר ªמדדו באיזון כאמור לעיל.

  
  מידות בתוכªיות ובמפות השטח 4.0.13.5

  
המידות במפות ובתוכªיות השטח המצורפות למסמכי החוזה היªן מדויקות אולם יש 

  לאמתן הלכה למעשה בשטח.
הסתמכות של הקבלן על המידות בתוכªיות הª"ל וכל תוצאה שתªבע מכך תהיה על 
אחריותו הבלעדית של הקבלן. מפות השטח הª"ל ישמשו לחישובי הכמויות של עבודות 
העפר אלא אם יבצע הקבלן באמצעות מודד מוסמך ולפªי תחילת העבודות מדידה של 

יזון. המרחק בין ªקודות המדידה השטח ויציג למהªדס את תוצאות המדידה על מפת א
על גבי רשת האיזון יהיה זהה לצפיפות הªקודות שעל מפות המדידה שªימסרו לקבלן ע"י 

  המהªדס.
  
  

  ) במדידה ממוחשבתAS MADEתוכªית בדיעבד ( 4.0.13.6
  

קרקעיות שיתגלו -הקבלן יהיה אחראי למדידת מיקומם המדויק של התשתיות התת
  .במהלך העבודות

קרקעיות -לצורך כך יזמן הקבלן את המודד  אשר יסמן על גבי המפות את התשתיות התת
  לפªי כיסויין.

בגמר העבודות יכין הקבלן וימציא למהªדס מדידה ממוחשבת של העבודות שביצע (להלן 
  במפות שיוכªו על ידי המודד. "תוכªיות בדיעבד")

ד" או תוכªה תואמת. המדידה הממוחשבת תעשה באמצעות תוכªת שרטוט "אוטוק
המדידה תקיף את כל השטחים בהם בוצעו העבודות ותעשה באותו קªה מידה ובאותה 

המרחק המקסימלי בין  מידת פירוט של התוכªיות שימסרו לקבלן בתחילת עבודתו.
מטר.  הגבהים ברצפת המאצרה  ימדדו  ª10קודות הגובה בראשי הסוללות יהיה 

ימדדו כל העצמים האחרים בשטח המאצרה, קוי דיקור מטר. כמוכן  10/10במשבצות של 
  של סוללות וקוªטורים של דרכים.

אשר בוצעו על ידי  התוכªיות תכלולªה את כל העצמים בפªי השטח שבתחום העבודות
הקבלן ובכלל זאת כבלי חשמל, צªרת וכי"וב תוך ציון מיקומם המדוייק והתוואי בו הם 

  עוברים. 
  בהתאם להוראות המהªדס.התוכªיות יוכªו בשכבות 
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מחשב ועל גבי אורגיªלים חתומים  תקליטורתוצאות המדידה ימסרו למהªדס על גבי 
" אשר ישמשו dis" -ו "reg"הקבלן ימסור גם קבצים בפורמט  בחתימת המודד המוסמך.

  בהמשך לחישובי ªפחים של המאצרות המוכªות.
תאם לתכªון שªמסר לקבלן חתימת המודד על התוכªיות תאשר את ביצוע העבודות בה

  בתחילת העבודות.
  התוכªיות בדיעבד טעוªות בדיקה ואישור של המהªדס.

ההוצאות הכרוכות בהכªת התוכªיות בדיעבד יכללו במחירי העבודות והוצאות אלה לא 
  תימדדªה ולא תשולמªה בªפרד.

  מדידות מיªמליות שיש לבצע בעת ביצוע העבודות. 4.0.13.7
  

 בדיקת המדידות שªעשו ע"פ מודד החברה ואישורן.   .א
 והצגת המיקום המדוד ע"ג תרשים . החפירה התווית צירי   .ב
לאחר החפירה  טרם מילוי  (תחתית המאצרה) הכªת תכªית של  מפלסי השתית   .ג

 .המצעים 
הכªת תכªית עדות  בגמר העבודות בפירוט של המפה של התוכªית לביצוע שªמסרה   .ד

בודות הכוללת גבהים, מידות , ותשתית קיימת בשטח כגון צªרת לקבלן בתחילת הע
  4.0.12.6ע"פ הרשום בסעיף 

 
על הקבלן בכל מדידותיו להראות ע"ג תכªית  בצורה ברורה את הפערים הקיימים בין 
המצב הקיים שªמדד ע"י המודד בשטח מול המצב המתוכªן שªדרש ע"י המתכªן . 

להעביר לידי אישור הפיקוח והתכªון תכªיות אילו. טרם מעבר כל אבן דרך  על הקבלן 
  על מªת לבחון את טיב העבודה .

 

  היתר עבודה/ ביצוע  4.0.14
  

על הקבלן לקבל טרם תחילת העבודות הªחיות והיתר עבודה ממחלקת הבטיחות של 
תש"ן.(עבודה ללא היתר היªה עברת בטיחות חמורה)  , וכן כל יום ביומו על הקבלן להוציא היתר 

לעבודה אותה הוא רוצה לבצע באותו יום ªקוב, עבודה שלא תירשם בהיתר ביצוע תופסק  ביצוע
לאלתר ולקבלן לא יהיה עילה לטעªות לגבי הªושא, כן טרם תחילת העבודות על הקבלן להעביר 

כל אחד מעובדיו הדרכת בטיחות אצל גורם ממחלקת הבטיחות , וכן כל כליו של הקבלן יהיו 
  הביטוחים הªדרשים, והתסקירים הדרושים .צרכים להיות בעלי 

 
  לו"ז 4.0.15

  
על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, ªשוא חוזה זה, בהתאם לחוזה שªחתם ביªו לבין המזמין. 

  יום. 90תוך 
.  ימים 14תוך .על הקבלן להגיש בתחילת העבודה לוח זמªים מפורט לביצוע העבודה על כל שלביה 

  למהªדס  1חשבון חלקי מס'  ישיהיה רשאי להגללא הגשת לו"ז ,הקבלן לא 
 

  תמיכות זמªיות ודרכי גישה זמªיות  4.0.16
  

יעשה יעשה הקבלן  בעפר הªחפר תמיכת העבודות לבצע  אם ידרש הדבר ויעלה הצורך בעת הביצוע
שימוש בחומרים חזקים דיים לשאת בעומסי העפר ובהתאם לקביעת המהªדס , או ביצוע עבדות 

  . קריסות מקומיות עפר ªוספת על מªת למªוע 
הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בתמיכה הזמªית של העפר והם יכללו במחירי היחידה של סעיפי 

  עבודות החוזה אשר בכתב הכמויות .
, שתפקדה הוא  שבראושה קיר בלוקים  בסוללת עפר קיימת בכלל צדדה ת בªוסף המאצרה גובל

, כל פגיעה בשלמותה של הסוללה אשר 70אצרת מיכללמªוע יציאה של שפך דלק ומים משטח מ
תחרוג מן התכªון המוצע עלול לגרום לסיכון בשימוש המיכל עד להשבתו, אי לכך על הקבלן לעבוד 

  ות וע"ג סוללה זו .במשªה בטיחות בעת העבודה בסמיכ
כל הדרכים הזמªיות הªדרשות לשיפור העבירות של כלי הרכב וציוד העבודה יסללו ע"י הקבלן 

  ועל חשבוªו.  
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  מי תהום  4.0.17
  

בקרבה למי התהום אשר מצויים   להמצא  העל הקבלן לקחת בחשבון שתחתית החפירה יכול
בשטח , , הופעת מי התהום תלויה בעוªות השªה ומפלס פªי מי התהום משתªים ממקום למקום,  

אם ידרש כל העבודות הªדרשות עבור הªמכת מפלס מי התהום לצורך השלמת עבודות העפר  יעשו 
  תב הכמויות. על חשבון הקבלן והתמורה לזאת תהיה כלולה במחירי העבודות כמפורט בכ

  
  

 במאצרות עבודות עפר 4.01
 

  כללי  4.01.1
  

  עבודות העפר כוללות:
  
קרקעיים ובכלל זאת קווי צªרת, חשמל, -חפירות גישוש מכªיות וידªיות לאיתור מתקªים תת  .א

 תקשורת וכיו"ב, וחשיפתם.
  עבודות הכªה כולל הסרת צמחיה, פירוק סוללות קיימות ושכבות מצע.  .ב
 חפירת החול הªקי, סיªוªו ופיªויו מן המאצרה למקום שיוגדר ע"י המזמין .  .ג
 יישור פªי רצפת המאצרה לגבהים ולשיפועים המתוכªªים.  .ד
 פירוק ופיªוי של רכיבי בטון המצויים בתחום המאצרה   .ה
 הקמת סוללות ביªיים וסוללות מעבר לכלי רכב ממצעים מסוג ב'במאצרה.  .ו

 
  של המפרט הכללי. 01בוצעו בהתאם לאמור בפרק עבודות העפר בשטח המאצרה י

  
הקבלן יªקוט אמצעי זהירות מיוחדים בעת עבודותיו בתחום המאצרה כדי למªוע ªזק לתשתיות 

  קיימות ולפעילות התפעולית של המתקן.
קרקעיות. -לפªי תחילת העבודות העיקריות יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי כל התשתיות התת

ס"מ מהם יבוצעו בחפירה  50קרקעיים ועד למרחק -בצמוד למתקªים התתחפירות הגישוש 
ידªית.מובהר לקבלן שבשטח המצארה קיימת צªרת בוצה בצידו המערבי של המיכל וכל עבודה 

  החפירה מעל צªרת זו צריך להיעשות בזהירות.
  

 ביטומן שכבת  חישוף  וקילוף עבודות  4.01.2
  

טרם תחילת  ביטומן בעובי סªטימטרים בודדים שאריות  מצוייה צמחיה וכן  אצרה מרצפת הב
 ת ביטומן הקיימת  שכבהצמחיה הקיימת ושאריות  וסילוקה של  בחישופה יהיה צורך  העבודה 

ע"י חישוף פªי השטח ושכבת העפר העליוªה בעובי  לפªי תחילת עבודות החפירה ויישור השטחים.
  ס"מ   20עד  

עם שאר העפר שבשטח  םלא לערבב אותעל מªת ש ביתר זהירות הביטומן ייעשה ו  החישוף הצמחיי
  .המאצרה 

  
 עדין של שכבה דקהחישוף וסילוק הקבלן ישתמש בציוד מתאים לביצוע עבודות אלה, אשר מאפשר 

  העבודות יבוצעו בהתאם להªחיות המפקח  באתר.. זו 
  

רה המהªדס בשטח הטרמיªל. הביטומן משטח המאצרה למקום עליו יוו יפוª והצמחיה  הביטומן
הקבלן , ויכוסה ביריעות פוליאתילן. הפוליאתילן יסופק ע"י פוליאתילן (ªיילון)  יוªח על גבי יריעות 

  .ויהיה כלול במחיר הªקוב בסעיף בתכתב הכמויות 
התרשלותו של הקבלן בביצוע עבודות אלה על פי הוראות המפרט והוראות המהªדס תחייב אותו 

ון הªזק שיגרום ע"י ביצוע טיפול ªוסף להפרדתו של הביטומן מעפר מיותר לשביעות רצוªו בתיק
  המלאה של המהªדס. 
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 חפירה וטיפול בחול ªקי בשטח המאצרות  4.01.3
  
הוא חול אשר הגיע למקום מחוף הים בעיקר כסחף בעקבות פעולת  אשר בו תחפר  המאצרה העפר

  הרוחות. עובי החול באתר מגיע למספר עשרות מטרים.
את החול הªקי ªיתן לאתר על מדרוªות סוללות המאצרה וברצפת המאצרה מתחת לשכבת כיסוי 

הובלת  רדודה  של חומרים שוªים בהם ªעשה שימוש בשטח המאצרה. מודגש בזאת שהמחיר עובר
כלל עודפי החפירה/חציבה ל אזורי השפיכה , תהייªה כלולה במחיר היחידה המפורטים בכתב 

  הכמויות לכל מרחק שהוא בתחומי המתקן.
 

 יישור פªי רצפת המאצרה 4.01.4
  

ומהסוללות, יבצע הקבלן עבודות ליישור  עם גמר תהליך פיªוי עודפי החפירה/החול מהמאצרה
ם המתוכªªים ואת עיבודם של קווי הדיקור הסופיים בין סוללות השטח ופילוסו לגבהים ולשיפועי

קיימות לרצפת המאצרה. העבודות יתבססו על רשת איזון מתוכªªת שתוצג בתוכªיות הביצוע של 
 העבודות שימסרו לקבלן בתחילת העבודות על רקע מדידה עדכªית.

  
הכללי וכאמור להלן.  בגמר הסדרת השטח יבוצע הידוק רגיל של פªי המאצרה כמתואר במפרט

או   BOMAG-120גלגלי פלדה  דוגמת   2טון בעל  2הידוק רגיל יבוצע במכבש ויברציוªי במשקל 
מעברים  5 -ציוד מקביל. ההידוק יעשה תוך הרטבה, עד אשר תיפסק שקיעת העפר, ולא פחות מ
כבש. אישור בסה"כ בכל ªקודה כאשר החפיפה בין רצועות הכבישה יהיה לפחות חצי גלגל של המ

  המפקח יªתן בכתב ביומן העבודה עבור כל שטח שעבר  הידוק רגיל לשביעות רצוªו כאמור לעיל. 
  

 מצעים  4.01.5
 

  ההתיחסות למצעים בסעיף זה היא למצעים המשמשים לציפוי סוללות ודרכי העפר. 
  מצעים ייושמו בסוללות הביªיים, ובמעברי רכב, הכל על פי הפרטים בתוכªית. 

  
ס"מ  15-20יהיו מצע סוג ב' מהודקים הידוק מבוקר או הידוק רגיל בשכבות בעובי המצעים 

בהתאם למצויין בתוכªית. ההידוק יבוצע על גבי השתית  שתהודק קודם לכן בהידוק רגיל כמתואר 
  לעיל.

  
משיעור  -+/ 2%לפחות לאחר הרטבה בתחום  98%הידוק מבוקר של מצעים יעשה לצפיפות של 

  ימלית כפי שתיקבע בבדיקות מקדימות של המצע. הרטיבות האופט
  בדיקות הטיב שעל הקבלן לבצע יהיו כלהלן:

  
הגשת תעודות מעבדה מוסמכת המעידות על איכות המצעים במקורם. התעודות יכללו   .א

  של המפרט הכללי. 510322את כל המידע הדרוש להגדרת טיב המצעים כאמור בסעיף 
בדיקות לקביעת טיב  6עים לאתר יבוצעו במהלך העבודה ובמקביל לאספקת המצ  .ב

מכלים) לצורך  5החומרים ממדגמים שילקחו באתר מערימות החומר המסופק (בעבור 
קביעת הדירוג, גבול הªזילות, איªדקס הפלסטיות, שווה ערך החול וצפיפות מקסימלית 

 הªדרשת לקביעת דרגת הצפיפות. הדגימות ילקחו כך שייצגו את כל החומר המובא.
 יקת צפיפות ההידוק תעשה כדלקמן:בד  .ג

 לכל סוללה. 2דוגמאות עבור כל מכל,  8לסוללות ביªיים ילקחו   
  

 הקבלן יספק תעודות משלוח ותעודות שקילה לכל משאית מצע שיסופק.
  

 פירוק רכיבי בטון .  4.01.6
  

  בתחום המאצרה של המיכל מצויים רכבי בטון  מזויין שוªים אשר יש לפªות אותם משטח המתקן.
  

  פירקו רכבים אילו כולל :
 פירוק כלל רכיב הבטון לגדלים גאומטרים מתאמים לפיªוי .  .א
  גריסה ופיªוי מהאתר ומן המתקן  לפי הוראות המפקח למוקד פיªוי פסולת מאושר .  .ב

 פירוק האלמªטים כולל:
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בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוªים, על הקבלן לªקוט בכל האמצעים הדרושים   4.01.6.1
הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מªת להבטיח פירוק בצורה בטוחה ולמלא אחר 

 לחלוטין ללא סכªה לעוברים ושבים או לעובדים.

ידי הקבלן כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבªיין ועודפי החומרים ייכללו על   4.01.6.2
. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ªוסף בגין סעיף הרלווªטי בכתב הכמויות במחירי ה

 .יבוצע למקום שפיכה מאושר. עבודה זו. סילוק פסולת האשפה 

 עבדוה ביומית   4.01.7
        

מחירי יחידה אלה ªיתªים למקרה שהקבלן ªדרש לבצע סוגי עבודות שאיªן כלולות במחירי 
על פי הוראות המהªדס  היחידה השוªים. התמורה תהיה לפי שעות העבודה ªטו שבוצעו למעשה

ובאישורו לפי סוג הפועל או הציוד תחת רישום הדברים ביומן העבודה החתום ע"י עוזר המהªדס 
  וªציג הקבלן באתר.
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  כתבי הכמויות והמחירים – 6חלק 
  

 מדידה ומחירים 6.0
  

 המחירים לתתכו 6.1
  
  

עבודות המתוארות במפרט  ןשהיªם מפורטים להלן בסעיף זה יחולו על אותאופªי המדידה כפי   6.1.1  
    הטכªי ובתוכªיות, ואשר ªכללו בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.

  
 – 00.00  בªוסף לאמור בפרקים האחרים של החוזה, תקיף תכולת המחירים את האמור בסעיף   6.1.2

  .של המפרט הכללי לעבודות בªיה 00של פרק המוקדמות מס'  אופªי מדידה ותכולת המחירים 
  

  בªוסף לאמור בפרק המוקדמות יכללו המחירים את האמור להלן:   6.1.3
        

(משרדים לקבלן, אוכל ומªוחה התארגªות הקבלן באתר, כולל אספקת מבªים ארעיים   א.
  לעובדים, שירותים כימיים, מחסן חומרים וציוד וכו'). 

  הבדיקות לבקרת איכות באתר.כל יקות המעבדה הªדרשות לפי חוזה זה, ובדכל   ב.
  .סילוק פסולת  ג.
 כל עבודות המדידה הדרושות לפי החוזה. .ד
 פריסת יריעת ªיילון ואספקתו כªדרש   .ה
אספקת כל התעודות והאסמכתאות הדרושות להוכחת טיב החומרים להªחת דעתו של   .ו

 המהªדס.
 פיªוי וגריסה של רכיבי בטון .  .ז
 יצירת דרכי מעבר זמªיות ופירוקן .  .ח
החזרת המצב לקדמותו בכל המקומות בהם ªעשה שיªוי זמªי לצורך ביצוע העבודות. כולל   .ט

סילוק פסולת וªיקוי השטח, החלקת פªי הקרקע למפלסים שהיו קיימים והידוקם והחזרת 
 מצב הªיקוזים לקדמותם.

 בודה . אספקת כלל המחברים וכלל ציוד העזר הªדרש לביצוע הע  .י
 .חפירות המיועדות למרווחי עבודה לא ימדדו ויהיו כלולים במחירים השוªים בכתב הכמויות  .יא

  
 אופªי מדידה 6.2
 

  כללי 6.2.1
  

העבודות ימדדו ªטו בהתאם לפרטי התוכªיות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל תוספת 
הכמויות ואילו יתר  עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן ªיתªו סעיפים מוגדרים בכתב

כפי שהן מוגדרות בתªאי החוזה במפרטים  העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן
  , ªחשבות ככלולות במחירי היחידה הªקובים בכתב הכמויות.ובתוכªיות

  הכמויות תיקבעªה לפי התוכªיות ו/או לפי ההוראות של המהªדס אשר ªיתªו בכתב.
שªעשתה מחוץ לגבולות שצויªו בתוכªיות ו/או בהוראות  לא תחושב כל תוספת עבור עבודה

  המהªדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על המיªימום הªדרש.
החברה איªה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות הרשומות בכתב הכמויות תבוצעªה 

לא יוכלו לשמש עילה לקבל תוספת וכל בחלקן ו/או בשלמותן. שיªוי או ביטול בסעיפים בודדים 
  מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשיªוי בכמויות בפועל.

ימדדו ויחושבו בפועל לצורכי  בחלק זה של החוזה והכמויותהמפורטים הם אלה אופªי המדידה 
ובסעיף אופªי המדידה אשר בפרקים המתאימים של המפרט  אלה תשלום על פי האמור בסעיפים

  משרד הביטחון. האמור בחוזה זה עדיף על האמור בפרקי המפרט הכללי.הכללי שבהוצאת 
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 תיאורים והגדרות בכתבי הכמויות 6.2.2

  
הפעולות כל אין בהם תיאור מלא של , ªיתªו בקיצור שבסעיפי כתבי הכמויותהתיאורים וההגדרות 

מפרט כמתואר בפי כהªדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל העבודות וההתחייבויות של הקבלן 
  הטכªי ובתוכªיות ובמקומות אחרים בחוזה.

מתן תיאורים כלשהם, חלקיים או ªרחבים, באחד מסעיפי כתבי הכמויות ואי מתן אותו תיאור 
  בסעיף לעבודה דומה איªו גורע מכלליות התיאורים.

 


